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Béschungssicherung mit Schwergewichtswand aus Geoweb®
Geozellen

PROJEKTBESCHREIBUNG

FUr die Herstellung eines privaten Carports musste im Grund-
stlicksbereich vorhandenes Geldnde abgetragen werden. Der
vorhandene Baugrund besteht im unteren Bereich der
hergestellten Boschung aus standfestem Fels. Darlber steht eine
Lehmschicht an, die es zu stabilisieren galt. Die Bdschungs-
sicherung erfolgte mit Hilfe einer Schwergewichtswand aus
Geoweb® Geozellen.

FAKTEN ZUM PROJEKT

» Bau eines Carports auf einem Privatgrundstick

» Abtragung des vorhandenen Gelandes in Teilbereichen, zur
Schaffung ausreichender Bauflache

» Herstellung von Béschungen mit Hohen bis zu 3 m

» Freigelegte Lehmschicht geringer Standfestigkeit erforderte
SicherungsmaBnahmen

» Auf Grund von mangelnden Platzverhaltnissen nur geringe
Aufstandsflache der Stutzkonstruktion moglich

UNSERE LEISTUNGEN
» Geotechnische Beratung wahrend des Projektes

> Analyse der bodenmechanischen Parameter auf Grundlage
von Laborversuchen
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Festlegung der erforderlichen Bemessungsparameter

Entwurf und Bemessung der Geoweb® Schwergewichtswand
Innere und auBere Standsicherheit nach DIN 1054
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Standsicherheitsgutachten und Empfehlungen zum Bau der

Konstruktion




