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ROAD STRUCTURE —

Bemessung von Zugangswegen fur eine Abfall- und Boden-
aufbereitungsanlage in Ciuperceni

PROJEKTBESCHREIBUNG

Die bestehende ZufahrtsstraBe zu einer Altlastenaufbereitungs-
anlage fur kontaminierte Boden in Ciupercerni, Rumanien, bestand
aus einer 30 cm méchtigen Schottertragschicht, die direkt auf dem
vorhandenen Untergrund erstellt wurde. Unter der StraBe steht
Lehmboden geringer Tragfahigkeit an. Durch die Nutzung mit
héheren als in der Planung angesetzten Radlasten fuhrte auf Grund
des nicht ausreichend gewahlten StraBen-aufbaus zu starken
Unebenheiten und einer erhdhten  Spurrillen-bildung.  Die
vorhandene Fahrbahnbreite lieB zudem nur Verkehr in eine
Richtung zu.

- - 9 : FAKTEN ZUM PROJEKT

g » ZufahrtsstraBe zu einer 3,5 Hektar groBen Altlastenauf-
bereitungsanlage flr kontaminierte Boden aus der
Olférderung mit einer Kapazitat von 150.000 to.

» Die Befahrung mit Schwerlastverkehr in Kombination mit
einem nicht ausreichend dimensionierten Aufbau fiihrte zu
starken Verformungen

» Gering tragfahiger Untergrund mit einem CBR-Wert von 2 %

> Ziel-EV2-Wert auf neuem StraBenaufbau 120 MN/m?

UNSERE LEISTUNGEN

» Geotechnische Beratung des Produktherstellers

> Auswahl der maBBgebenden Bemessungsquerschnitte

» Bestimmung der bodenmechanischen Parameter aus den
Labor- und Feldversuchen

» Bestimmung der maBgebenden Verkehrslasten
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Gebrauchstauglichkeits- und Tragfahigkeitsbemessung
» Tragfahigkeitserhohung durch Berlcksichtigung einer
Kombination aus Geogittern und Geozellen




