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Bemessung einer 14 m hohen, mit Geogittern bewehrten
Stltzkonstruktion mit Geozellenfacing

PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Cultural Village Projekt beinhaltet BaumaBnahmen im Gesamt-
volumen von ca. 82 Millionen US Dollar. Das Projekt mit einer
Flache von 99 Hektar liegt im Norden von Doha, Katar zwischen
der sog. West Bay und dem Hafen. Das Projektkonzept verbindet
modern Bauweisen mit der traditionellen Architektur des Landes

oy TR e, und dient im Wesentlichen zur Steigerung des kulturellen
. *'!'L._&’ R . Angebotes. Neben Theatern, unterschiedlichen Museen umfasst
. = das Projekt auch den Bau eines Amphitheaters sowie
verschiedener ffentlicher Veranstaltungsplatze.

FAKTEN ZUM PROJEKT

» Auffullung des vorhandenen Geléandes um ca. 20m, um die
Lage der Gebaude zu erhdhen

» Verwendung von lokal verfigbaren Bodenmaterialien zur
Reduzierung von Transportkosten

» Herstellung von bis zu 14 m hohen Stltzwanden mit
Neigungen von 75° auf wenig tragfahigem lehmigem
Sandboden mit Steifemodulen zwischen 3 und 20 MN/m2.

» Geogitterbewehrung und Geozellenfacingelemente

» Variierende Baugrundprofile

- UNSERE LEISTUNGEN
E » Festlegung der maBgebenden Bemessungsqguerschnitte
&E > Bemessung der geogitterbewehrten Stitzkonstruktion mit
I Geozellenfacing; AuBere und innere Standsicherheits-
“E nachweise unter Berlcksichtigung seismischer Einwirkungen
_ e > Bemessung nach British Standard BS 8006, DIN 1054 und
““E DIN 4084
xel A » Gebrauchstauglichkeitsbemessung (Setzungsprognose) mit
‘ Tl numerischen Methoden (FEM)

1Die Bearbeitung erfolgte in Kooperation mit dem Institut fir Geotechnik der Technischen Universitat Clausthal



