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Bemessung einer StraBenverbreiterung mit Geoweb®
Geozellen fur die Zuwegung einer Biogasanlage

PROJEKTBESCHREIBUNG

Die StraBe "Delie Koog” liegt nahe der Stadt Drage in
Norddeutschland. Die StraBe dient im Wesentlichen dem Zugang
zu einer Biogasanlage und wird entsprechend hoch belastet. Auf
Grund der steigenden Verkehrsbelastung durch landwirt-
schaftlichen Verkehr war eine Verbreiterung der Stra3e erforderlich,
um einen zweispurigen Betrieb auf der gesamten Lange zu
ermoglichen. Der Untergrund besteht aus Torf geringer
Machtigkeit.

FAKTEN ZUM PROJEKT

» ZugangsstraBe fur eine Biogasanlage

» Verbreiterung der 1,5 km langen StraBe von 3,0 auf 5,50 m

» Untergrund besteht aus 1,25 m machtigem, lehmigen Sand
auf einer 1,30 m machtigen Torflage und einem darunter
anstehenden Lehmboden

» Steifemodul Torf Es = 2 MN/m2, Lehm Es = 4 MN/m?

» Setzungsreduzierung zwischen Altbestand und
StraBenerweiterung durch Einsatz von Geozellen

UNSERE LEISTUNGEN

» Geotechnische Beratung wahrend und nach der Herstellung
> Analytische Bestimmung der Ersatzparameter Kohasion und
Steifemodul zur Abbildung des Geoweb® Systems in den

numerischen Berechnungen
> Ermittlung des Einflusses der Position des Geoweb® Systems
(unterer und oberer Bereich der Tragschicht und im
Untergrund), Setzungsprognose mit numerischen Verfahren
» Variation der Belastung (Rad- und Flachenlast) sowie des
Oberbaus (mit und ohne Asphaltschicht)




