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PROJEKTBESCHREIBUNG U
GRUNDUNGEN & SPEZIALTIEFBAU L\
GRUNDUNGSPOLSTER AUF PFAHLEN —

Projekt: Luneplate
Standort: Bremerhaven
Jahr: 2016

Bemessung eines aufgestéanderten Grindungspolsters unter
BerUcksichtigung dynamischen Lasten aus Zugverkehr

PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Stadt Bremerhaven plante die ErschlieBung der Luneplate,
Industriegebiet Luneort, zur Ansiedlung von Produktionsanlagen
und Lagerflachen fur Offshore-Windenergieanlagen. Zum
Anschluss der Luneplate Uber die ErschlieBungsstrae ,West" war
die Herstellung von zwei Bricken erforderlich. Auf Grund der in
groBer Machtigkeit anstehenden Weichschichten war zur
Reduzierung der Setzungsunterschiede zwischen den Bricken-
widerlagern und den ca. 4 m hohen Anschlussddmmen eine
Griindung der Damme vertikalen Tragelementen in Verbindung mit
einem bewehrten Grindungspolster vorgesehen.

FAKTEN ZUM PROJEKT

» Baugrund bestehend aus bis zu 13 m méchtigen Klei- und
Torfschichten mit geringer Scherfestigkeit/Steifigkeit

> 1,5 Kilometer lange ErschlieBungsstraBe ,West*

» Dammhdhen bis zu 4 m mit einer Breite der Dammaufstands-
flachen von ca. 28 m

» Tiefgrundung auf Ortbetonrammpféhle mit Querschnittsflache
25 x 25 ¢cm und einer Lange von bis zu 22 m bei einem
Pfahlraster von 2 mx 2 m

» 2-lagige Gitterbewehrung mit Kurzzeitzugfestigkeit von 600
KkN/m und 1000 kN/m fiir das Bauwerk |l

UNSERE LEISTUNGEN

» Bemessung der aufgestanderten Grindungspolster nach
EBGEO fur die Brickenbauwerke BW | und BW Il unter
BerUicksichtigung bereits eingebrachter Probelastungspfahle

flr die Briickenbauwerke

» Berucksichtigung von Verkehrslasten infolge StraBen- und
Eisenbahnverkehr

» Standsicherheitsuntersuchung fur die Anschlussdamme
gemaB EC 7 in Verbindung mit DIN 4084 und DIN 1054

» Geotechnische Beratung des Auftraggebers




